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Pad Printing hy Css Teca Print

La tampografia
secondo Css
Teca Print

Semplice, veloce e flessibile,
la tampografia si adatta ad
un'infinita varieta di supporti
e di campi d'applicazione. Si
¢ affermata oggi come una
tecnica di stampa affidabile e
soprattutto di grande sempli-
citad e qualits

Le nuove macchine tampo-
grafiche consentono di tene-
re costantermente sotto con-
trollo sia la raclatura che la
viscosita del colore del grup-
po dinchiostrazione mentre
la presae deposizione dell'im-
magine & garantita da un en-
coder digitale che ne regola
costantermnente il processo.
La nuova concezione elettro/
preumatica delle macchine
TECAPRINT presentate da Css
Teca Print (Milano, Italia) & riu-
scita a soddisfare tutte quelle
esigenze che prima si poteva-
no ottenere solo tramite mac-
chine con motori a passo con
notevoli esborsi in termini di
assistenza e manutenzione.
Laserie TPE & particolarmente
adatta alle esigenze dei terzi-
sti: bassi costi di gestione e di
acquisto, rapidita di setup e

assenza di manutenzione
Oggi con le nuove TPE 400 e
401 si pud arrivare a misure
dicliché di mm 450 x150 con
possibilita stampare oggetti
di grandi dimensioni sino a
quattro colori. Tutte le nuove
macchine possono essere for-
nite con sisterni a lama o a bic-
chiere. Una particolare atten-
zione & stata posta agli
accessori complementari co-
me la pulizia tampone o la di-
luizione colore automatica.
Le macchine della serie TPX
hanno movimenti sincroni co-
mandati da motori elettrici e
consentono di ottenere dalla
macchina tarmpograficail mas-
simo della flessibilita. Guide di
scorrimento a ricreolo di sfere,
rendono dolce e lineare qual-
siasi funzione, dalla presa al ri-
lascio del colore; il tutto viene
monitorato e gestito in modo
continuo perconsentire ditam-
pografare gli oggetti anche su
piani differenziati o in dialogo
con linee automatiche.

SistemiaLama o a
Bicchiere

1) Uinchiostrazione e la racla-
tura del colore per mezzo del-
la lama, consentono di sfrut-
tare al massimo le dimensioni

del cliché, rendono possibile
la verifica immediata della vi-
scosita del colore con inter-
venti rapidi sulla diluizione
(grazie anche al sisterna auto-
matico dell’azienda) , c'& mi-
nore usura dei cliché e mag-
giore stabilitda del colore
catalizzato. |1 cambi dei cliché
sono rapidissimi (portacliche
esclusivo TECA PRINT).

Infase di riposoil colore rimane
sempre protetto seconda il “si-
stema tradizionale Teca Print”.

2) Linchiostrazione del colore
avviene per mezzo di un bic-
chiere ad anello ceramico o in
acciaio, con cilindro di bloe-
caggio bicchiere “rotante”
brevettato.

Una particolare attenzione &
stata posta da Teca Print nel
sisterma “a Bicchiere” . Infatti,
per owviare ad inconvenienti
dovuti ad una staticita del co-
lore, &stato messoa puntoun
sisterna che in fase di stampa
ruata il bicchiere automatica-
mente eseguendo due impor-
tanti azioni: tiene in movi-
mento il colore e porta
all'esterno eventuali impurita
trasportate dal tampone sul
cliché, molto utile per alte
produttivits e per lavorazioni

in ambienti asettici.

Oltre alle macchine tampo-
grafiche non potevano man-
care i materiali di consumo di
qualita.

Tamponi STAR X
Nuavi nelle mescole e nei sili-
coni utilizzati, sono partico-
larmente indicati per miglio-
rare il trasferimento del
colore. Antistaticita e una
maggiore resistenza alle solle-
citazioni rendono ali STAR X
la migliore soluzione quando
gli altri tarnponi falliscono.

Colori

Nel catalogo C.5.5. TECA PRINT
sono presenti in modo deter-
minante i colori, una ricerca
continua di sempre nuove resi-
ne in collaborazione con pri-
marie aziende mondiali pone
I'azienda all' avanguardia nella
fornitura di prodotti di qualita,
garantiti da primarie certifica-
zioni quali: EN 71 (part 3), ICP
(Haz.Mat.Ink), RoHsS (2002/95/
EC, 2003/11/EC, 76/769/EEC),
TSCA (USA), Sony Green Part-
ner (2006-2008) and US Medi-
cal Class V1.
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